Normalizovana
| 6mm BB kuli ka
(0,125g)

Pou ivejte pouze normalizované 6mm BB kuli ky. BB kuli ka.
Nejsme zodpov dni za Skody vzniklé pou ivanim
nekvalitnich projektil !

Nenormalizovana

Nastaveni zasobniku

uvol ovaci
pa ka

Uvoln te zasobnik
pomoci uvol ovaci pa ky
aodejm te ho.

Vlo te 6mm BB kuli ky do
zasobniku pomoci plnici
trubi ky (Ize nabit maximaln
50 kuli ek!)

Vlo eni plnici trubi ky do zés.
Pomoci plnici ty ku
Vlo te plnici trubi ku koncem se

zara kou kolmo na zasobnik. zasobniku.
Kapacita
zarakapini ky zasobniku je 50
[ ] kuli ek!!,

zara ka zasobniku

Dbejte na spravné
zakladani zasobniku -
kolmo nahoru, zasobnik je
spravn zalo en, pokud
ulsysite cvaknuti.

B hem zakladani zasobniku dodr ujte
bezpe nost. Nem jte prst na spousti a p epina
reum musi byt v poloze "safe".

Odjimatelé
sou asti

Dejte pozor, a svymi prsty
nezachytite o jednu z pohyblivych
sou asti.

P4 ka zav rum e byt nata ena

P& ka nastaveni HOP-UP systému

tla te BB kuli ky do
v oy Pohybem ve sm ru

hodinovych ru i ek sm ru
posunete musku

Nastaveni zadni musky

nastavitelna muska

areta ni Sroubek

se izovaci Sroubek

Povolte areta ni Sroubek

Pro posun a nastaveni musky pou ijte
se izovaci Sroubek a k i ovy Sroubovak.

Pohybem proti

hodinovych
doleva. ru i ek posunete
musku doprava.

K dokon eni nastaveni p itahn te areta ni
Sroubek.

ota et

Pro dalSi nastaveni musky oto te klobou kem
musky tak, e jej mirn povytahnete a oto ite.

Vysuvnou pabum ete
nastavit dv. ma kroky.

Odaretujte a nasledn posu te
pa bu do libovolné polohy.



