
Údr�ba

1) Vým� na pojistky

Pojistka jde vyjmout s kabely ven ze zbran� .

Pojistka s kabely (po
její vým� n� ji vra�e
zp� t do boxu).

Náhradní pojistku se�enete
v obchod� s elektronikou.

Pou�ívejte pouze pojistku
15A !!!

Další pojistka je umíst� na pod úchopkou (její
rozebrání viz. strana 4, bod 4).

Pojistka

2) Uvoln� ní zaseknutých kuli� ek

Vlo�te uvol � ovací ty� ku do
hlavn� .

Skosená � ást � istící ty� ky musí
sm�� ovat sm� rem dol� - tak je
jedin� mo�né uvolnit zaseknuté
kuli� ky.

VAROVÁNÍ komoraDbejte na to, aby p�i vkládání ty� ky byl
HOP-UP systém nastaven v poloze NORMAL.

3) Udr�ba, je-li rychlost st �elby pomalá
Bavln� ná látka

Délka látky:
25 ~ 30 mm

Ší�ka látky:
10 mm

Obto� te ty� ku látkou

P�i vkládání dr�te
� istící ty� ku co

nejblí�e ke hlavni a
pomalu s ní otá� ejte.

Zat�ihn� te látku tak, jak je zobrazeno a usp� sobte její
délku tak, aby šla vlo�it do hlavn � .

Kápn� te n� kolik kapek silikonového nebo teflonového oleje do komory a
vyst�ílejte 1 a� 2 zásobníky kuli � ek.

Nejd�íve sundejte tlumi� - oto� te s ním o 90°ve sm � ru šipky a tahem
dop�edu jej odejm� te.

Pro dokon� ení � išt� ní pou�ijte � istící ty� ku (s bavln� nou látkou) jak je
znázorn� no na obrázcích a odstra� te tak p�ebývající olej.

Pro op� tovné nasazení tlumi� e opakujte krok 1 obráceným zp� sobem.

Vkládání ty� ky bude slo�ité, jestli�e ji
budete dr�et na konci.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

- Údr�bu hlavn � provád� jte pouze
pokud je HOP-UP v poloze NORMAL
(je vypnutý).
- Sou� ásti komory jsou velice citlivé,
proto nikdy nepou�ívejte pou�ité BB
kuli� ky.

HOP-UP

Vstup kuli� ek

Kápn� te n� kolik kapek silokonového nebo teflonového oleje.

4) Se�ízení p�evod�

Provádejte se�ízení pouze pokud je motor po
delší dobu hlu� ný.

Inbus klí� M3

- Je doporu� eno aby byl se�izovací
šroubek po dokon� ení se�ízení zajišt� n
šroubkem zajiš�ovacím.
- Za b� �ných okolnostích se
nepokoušejte motorek se� izovat.
- P�ílišné uta�ení šroubku vede k
poškození zbran� .


